
Wydłużenie 

przed 

zerwaniem
Masa/m.

Obciąż. 

znamion.

Siła 

próby

Siła 

zrywająca

Elongation Weight/m. Working load Proof force Breaking force

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [min.%] [kg] [ T ] [kN] [kN]

6 mm +/- 0.24 18 +/- 0.5 22.2 30.5 20 0.8 1.12 28.3 45.2

7 mm +/- 0.28 21 +/- 0.6 25.9 36.1 20 1.1 1.5 38.5 61.6

8 mm +/- 0.32 24 +/- 0.7 29.6 40.7 20 1.4 2 50.3 80.4

10 mm +/- 0.40 30 +/- 0.9 37 50.9 20 2.2 3.15 78.5 126

13 mm +/- 0.52 39 +/- 1.2 48.1 66.2 20 3.8 5.3 133 212

16 mm +/- 0.64 48 +/- 1.4 59.2 82.4 20 5.7 8 201 322

  Ul. Krakowska 68, 32-860 Czchów

  artykuł posiada sygnaturę klasy - "G8"

  product with class signature - "G8"

MATERIAŁ / MATERIAL

stal stopowa / alloy steel

POKRYCIE / COVERING

ocynk + lakier czerwony / galv.+ red paint

  artykuł posiada sygnaturę dostawcy - "GM"

    Przedsiębiorstwo "GÓRALMET" M. i J. Góral Sp. J.

TEST KONTROLNY NR

    Ul.Krakowska 68, 32-860 Czchów

P tolP B max L max

TEST WYTRZYMAŁOŚCIOWY / RESISTANCE TEST

ROZMIAR/SIZE

(D)

D tol

GRADE 8 LIFTING CHAIN  EN818-2

ŁAŃCUCH ZAWIESIOWY KLASY 8  EN818-2

18/GM/2014

    Tel / fax: 014 6635260

    www.goralmet.pl

TEST CONTROL NO.

DOSTAWCA  /  SUPPLIER

  product with supplier's signature - "GM"

  badania wykonał / tested by :

  Przedsiębiorstwo "Góralmet" DATA / DATE

1.02.2014

NINIEJSZY DOKUMENT JEST PRZEZNACZONY 

WYŁĄCZNIE DO CELÓW INFORMACYJNYCH, 

ORYGINAŁ DOSTĘPNY W SIEDZIBIE FIRMY 

GÓRALMET


